
 

 

 

 
 
 
 
AFOLEN®

 – Unterziehfolie Premium 
 
AFOLEN® – Unterziehfolie Premium wird unter Verwendung neuester Rohstoffe 
produziert.  
Neben den Eigenschaften unserer Standard-Unterziehfolie zeichnet sich unsere 
Premium-Qualität durch noch bessere mechanische Eigenschaften aus.  
Dadurch, dass die Folie noch elastischer ist, passt sie sich noch besser an die Silo-
Oberfläche an. Unsere Premium-Qualität bietet mehr Sicherheit durch erhöhte 
Durchstoßfestigkeit. 
 
  
 Material:  LDPE  
 
 Folienaufbau: 3-Schicht Coex-Folie 
 
 Stärke:  40 µm 
 
 Breiten:  4 m - 18 m 
 
 Längen:  50 m 
    Großrollen auf Anfrage 
 
 Farbe:   grünlich transparent 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
 
Dart Drop   > 120 g 
nach ASTM D1709 
 
Zugfestigkeit   längs  quer 
in N/mm²   25   24 
nach EN ISO 527  
 
Reißdehnung in %  längs  quer 
nach EN ISO 527  > 400  > 650 
 
 
 
 


